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Koalescensavskiljare NeutraCom 

 Oljeavskiljare NeutraCom NS 3-20 l/s  klass I 
och med integrerad slamdel.  
Slamvolym upp till 5000 liter 
 
Allroundavskiljare i betong med Koalscensfilter 
och självstängande utloppsventil. 
Systemet består av ett inlopp och ett 
utloppsparti placerat i en gjuten invändigt 
behandlad behållare tillverkad utan skarvar. 
Avskiljaren är lättillgänglig invändigt och 
Filterbyte (rengöring) under drift sker säkert 
Koalescensfiltret har en låg vikt även 
vattenfyllt. NeutraCom har en automatisk 
stängande utloppsenhet vid för hög oljenivå.  
Vår mest beprövade kombinerade 
olje/slamavskiljare. 
 
Optimal oljeavskiljare för tex 

 Tvättplatser för bilar 

 Bensinstationer 

 Dagvatten, även med Bypass funktion 

 Parkeringsplatser 

 Verkstäder 

 Anläggningar där en kvalitets oljeavskiljare 
önskas 

 

Fördelar  

 Låga installationskostnader  

 Lättåtkomlig invändigt även vid 

fylld behållare 

 Koalescensfilter upplyftbart 

genom lock  

 Stor oljelagringskapacitet>500 l  

 Läcktestning utan demontering 

möjlig 

 En tank utan skarvar 

 Inrede och fästen i rostfritt 

 Kompakt design med låg höjd 

 Höjdförlust mellan inlopp och 

utlopp är endast 20 mm  

 Typgodkänd och testad enligt 

EN858  

 Lämplig för biodiesel 

 Kan förses med 

provtagningspump eller 

provtagningskammare 

 Levereras komplett med 

körbara betäckningar.  

D400 (40ton)  
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